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Mclean ACID DD 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 
Detergente ácido desincrustante especialmente desenvolvido para a indústria dos lacticínios (circuitos CIP, 

marmitas de requeijão, lavagem de formas em túnel ou por imersão). Compatível com inox, PVC, 

Polietileno, Polipropileno, vidro e borracha. Não espumoso. Limpeza e descontaminação em fase única. 

Autorizado o contacto com superfícies alimentares (HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius). 
 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Tensoactivos não-iónicos e aniónicos: <5% 

- Ácido fosfórico 

- Sem fosfatos 
 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

ASPECTO Líquido não viscoso 

COR Incolor 

DENSIDADE 1,18  0,01 

pH 0,00 – 1,00 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL 40% 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração Tempo Temperatura 

Túnel 0,7 a 1,5% 1 a 15 min 60 a 80º C 

Imersão / Escovagem 0,5 a 2% 5 a 15 min 50 a 70º C 

Circulação CIP 0,7 a 1,5% 10 a 15 min 60 a 80º C 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

 

Para garantir uma completa desinfecção poderá realizar em seguida uma desinfecção com 

PERÓXIDEX 2500. 

 

 

 

DETERGENTE ÁCIDO DESINCRUSTANTE DESCONTAMINANTE 
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Mclean ACID DD 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 

PROCEDIMENTO: 

     - Recolha de amostra: 10 ml 

     - Adicionar indicador colorido: fenolftaleína (cerca de 5 gotas) 

     - Titular com uma solução de base de título N/5 

     - Ler o número de mL (V) de base N/5 

Concentração em g/L de ACID DD = V x α 

 

 

 

PRECAUÇÕES 
 
 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 
 

 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     24 Kg            

 

R 34   Provoca queimaduras. 

R 41   Risco de lesões oculares graves. 

  

S 24   Evitar o contacto com a pele.  

S 26   Evitar o contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um médico. 

S 36/37/39   Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para a 

vista/face adequados. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

S 50   Não misturar com produtos alcalinos clorados. Liberta cloro. 

 

Corrosivo 
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Mclean ACIDMOUSSE 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 
Produto ácido desincrustante e destartarizante. Concebido especialmente para remoção de sujidades 

inorgânicas, resíduos proteicos e gordurosos, na generalidade das indústrias agro-alimentares, 

nomeadamente na limpeza de pavimentos, paredes, cubas, cisternas e exterior de tubagens. 

Compatível com inox, PVC, vidro, borracha, polietileno e polipropileno. 

Autorizado o contacto com superfícies alimentares (HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius). 

 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Ácido fosfórico 

- Ácido nítrico 

- Tensioactivos 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 

ASPECTO Líquido límpido 

COR Lig. amarelado 

DENSIDADE 1,17  0,10 

pH 0,05 – 1,50 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL 23% 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 
 

 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração Tempo Temperatura 

Espuma 2 a 4% 5 a 15 min 40 a 60º C 

 

- Se houver muita sujidade orgânica efectuar uma prévia lavagem com um produto 

alcalino (ex. Alcamousse ou Alcaclean Plus). 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

 

DETERGENTE DESINFECTANTE ÁCIDO AUTOESPUMOSO 
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Mclean ACIDMOUSSE 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 

PROCEDIMENTO: 

     - Recolha de amostra: 50 mL 

     - Adicionar indicador colorido: fenolftaleína (cerca de 5 gotas) 

     - Titular com uma solução de base de título N/5 (Hidróxido de sódio, por ex.) 

     - Ler o número de mL (V) de base N/5 

Concentração em (%) de ACIDMOUSSE= V x 0,2 

 

 

 

PRECAUÇÕES  
 
 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 

 
 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     24 Kg            

 

R 34   Provoca queimaduras. 

R 41   Risco de lesões oculares graves. 

  

S 24   Evitar o contacto com a pele.  

S 36/37/39   Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para a 

vista/face adequados. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

S 50   Não misturar com produtos alcalinos clorados (liberta cloro). 

 

Corrosivo 
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Mclean ACIDNITREX DDD 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 
Detergente ácido desinfectante destartarizante. Acção bactericida e fungicida de largo espectro. 

Desenvolvido para circuitos CIP e lavagens em túnel ou por imersão. Especialmente indicado para a 

indústria de lacticínios, conservas e bebidas. Devido à sua fórmula tem um efeito anticorrosivo sobre o 

inox, alumínio e PVC. Não espumoso. Remove incrustações calcárias e minerais. 

Autorizado o contacto com superfícies alimentares (HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius). 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Tensoactivos não-iónicos: <5% 

- Tensoactivos aniónicos: 5-15% 

- Ácido nítrico 

- Sem fosfatos 
 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

ASPECTO Líquido não viscoso 

COR Incolor 

DENSIDADE 1,20  0,01 

pH 0,00 – 1,00 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL 45% 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 
 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração Tempo Temperatura 

Túnel 1,0 a 2,5% 1 a 15 min 50 a 80º C 

Imersão / Escovagem 1,0 a 3,0% 5 a 15 min 50 a 70º C 

Circulação CIP 1,0 a 3,0% 5 a 20 min 50 a 80º C 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

 

 

 

 

DETERGENTE ÁCIDO DESINFECTANTE DESTARTARIZANTE 
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Mclean ACIDNITREX DDD 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 

PROCEDIMENTO: 

     - Recolha de amostra: 10 ml 

     - Adicionar indicador colorido: fenolftaleína (cerca de 5 gotas) 

     - Titular com uma solução de base de título N/5 

     - Ler o número de mL (V) de base N/5 

Concentração em g/L de ACIDNITREX DD = V x α 

 

 

 

PRECAUÇÕES  
 
 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 

 
 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     24 Kg            

 

R 34   Provoca queimaduras. 

R 41   Risco de lesões oculares graves. 

  

S 24   Evitar o contacto com a pele.  

S 36/37/39   Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para a 

vista/face adequados. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

S 50   Não misturar com produtos alcalinos clorados (liberta cloro). 

 

Corrosivo 
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Mclean ACIDOTOP 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 
Produto ácido desincrustante, com bom poder sequestrante, ideal para remoção de detritos minerais e 

incrustações. Desenvolvido principalmente para a higiene do material de ordenha, podendo igualmente ser 

utilizado noutros circuitos CIP. Compatível com inox, PVC, polietileno e polipropileno. Não espumoso. 

Para correcta higiene do material de ordenha alternar o Acidotop com um alcalino clorado no seguinte 

esquema: ácido de manhã e alcalino (ex. Alcamilk) à tarde (águas duras) ou utilizar o Acidotop apenas 

uma vez por semana e o alcalino diariamente (águas não duras). 

Autorizado o contacto com superfícies alimentares (HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius). 

 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Ácido fosfórico 

- Ácido nítrico 

- Fosfonatos: <5% 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 

ASPECTO Líquido lig. viscoso 

COR Incolor 

DENSIDADE 1,14  0,01 

pH 0,00 – 1,00 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL 25% 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 
 

 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração Tempo Temperatura 

Circulação / Imersão 0,5 a 1,5% 10 a 15 min 50 a 70º C 

 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

 

DETERGENTE ÁCIDO PARA HIGIENE DO MATERIAL DE ORDENHA 
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Mclean ACIDOTOP 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 

PROCEDIMENTO: 

     - Recolha de amostra: 10 ml 

     - Adicionar indicador colorido: fenolftaleína (cerca de 5 gotas) 

     - Titular com uma solução de base de título N/5 

     - Ler o número de mL (V) de base N/5 

Concentração em g/L de ACIDOTOP= V x 4,60 

 

 

 

PRECAUÇÕES  
 
 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 

 
 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     23 Kg            

 

R 34   Provoca queimaduras. 

R 41   Risco de lesões oculares graves. 

  

S 24   Evitar o contacto com a pele.  

S 36/37/39   Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para a 

vista/face adequados. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

S 50   Não misturar com produtos alcalinos clorados (liberta cloro). 

 

Corrosivo 
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Mclean ALCA CIP 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 
Detergente, desinfectante, alcalino clorado, com forte poder sequestrante (52º TH). Compatível com inox, 

PVC, Polietileno, Polipropileno, vidro, borracha, alumínio e respectivas ligas a baixa temperatura. Não 

espumoso. Ideal para lavagens em túnel e em circulação (CIP). Adaptado para circuitos frios (<65º C).  

Autorizado o contacto com superfícies alimentares (HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius). 

 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Agentes de branqueamento à base de cloro: 5% de cloro activo 

- Hidróxido de sódio 

- Sem fosfatos 
 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 

ASPECTO Líquido lig. viscoso 

COR Lig. Amarelado 

DENSIDADE 1,20  0,01 

pH 12,5– 13,5 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL 50% 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 
 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração* Tempo Temperatura 

Circulação (CIP) 1 a 3% 10 a 15 min 20 a 65º C 

Lavagem em túnel / Imersão 2 a 4% 5 a 15 min 20 a 65º C 

 

* Concentração mínima desinfectante = 0,5%. 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

 

 

 

DETERGENTE DESINFECTANTE ALCALINO CLORADO 
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Mclean ALCA CIP 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 

PROCEDIMENTO: 

     - Recolha de amostra: 10 mL 

     - Neutralizar o cloro com tiossulfato de sódio 

     - Adicionar indicador colorido: fenolftaleína (cerca de 5 gotas) 

     - Titular com uma solução de ácido de título N/5 

     - Ler o número de mL (V) de ácido N/5 

Concentração em g/L de ALCA CIP= V x 9,18 

 

 

PRECAUÇÕES  
 
 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 
 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     24 Kg            

 

R 31   Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. 

R 35   Provoca queimaduras graves. 

R 41   Risco de lesões oculares graves. 

  

S 26   Evitar o contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um médico. 

S 36/37/39   Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para a 

vista/face adequados. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

S 50   Não misturar com produtos ácidos. 

 

Corrosivo 
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Mclean ALCACHLOR DD 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 

Produto alcalino clorado, enriquecido com tensioactivos que lhe conferem poder sequestrante e 

inibidores especiais permitindo a sua aplicação sobre diversos materiais. Ligeiramente espumante, 

pelo que não é aconselhável ser aplicado em circuito fechado. Ideal para higienização de panos de 

queijo, tanques de leite, batedoras e máquinas de empacotamento de manteiga, bancadas de corte, 

paredes e câmaras frigoríficas na indústria das carnes, caixas de fruta, etc. 
Autorizado o contacto com superfícies alimentares (HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius). 

 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Agentes de branqueamento à base de cloro: 1,5% de cloro activo 

- Tensioactivos iónicos e não-iónicos 
 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 

ASPECTO Pó 

COR Branco 

DENSIDADE 1,20  0,01 

pH 11,0 – 12,0 

CHEIRO Irritante 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 
 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração* Tempo Temperatura 

Imersão 0,5 a 2% 10 a 15 min 40 a 65º C 

Escovagem 0,5 a 4% 5 a 15 min 40 a 65º C 

 

* Concentração mínima desinfectante – 2,0%. 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

 

 

DETERGENTE DESINFECTANTE ALCALINO CLORADO EM PÓ 
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Mclean ALCACHLOR DD 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 

PROCEDIMENTO: 

     - Recolha de amostra: 10 mL 

     - Neutralizar o cloro com tiossulfato de sódio 

     - Adicionar indicador colorido: fenolftaleína (cerca de 5 gotas) 

     - Titular com uma solução de ácido de título N/5 

     - Ler o número de mL (V) de ácido N/5 

Concentração em g/L de ALCACHLOR DD = V x 5,30 

 

PRECAUÇÕES  
 
 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:    25 Kg            

 

R 31   Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. 

R 38   Irritante para a pele. 

  

S 26   Evitar o contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um médico. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

S 50   Não misturar com produtos ácidos. 
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Mclean ALCACLEAN PLUS 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 

Produto alcalino com importante formação de espuma, conferindo-lhe uma elevada capacidade 

saponificante, dispersante e emulsificante. Pode utilizar-se em múltiplas funções onde se exija um 

forte poder desengordurante. Limpa eficazmente sangue ressequido, sujidades de fumo e 

superfícies muito engorduradas como: carrinhos e varetas de fumeiro, exaustores, chaminés, 

bancadas, solo, paredes, câmaras de refrigeração, viaturas isotérmicas, instalações de indústrias 

agro-alimentares, explorações pecuárias e utensílios. 

Tem ainda uma particular utilização na indústria das bebidas, sendo utilizado para limpeza de 

cubas com pouco tártaro. Graças ao seu efeito destartarizante elimina incrustações calcárias.  
Contém inibidores de corrosão, tornando-o compatível com inox, PVC, vidro, borracha, polietileno e 

polipropileno, galvanizados e cobre nas concentrações adequadas. 

Autorizado o contacto com superfícies alimentares (HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius). 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Tensioactivos iónicos e não-iónicos: 5 – 15%  

- Hidróxido de sódio: > 5% 

- Fosfonatos: < 5% 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 

ASPECTO Líquido lig. viscoso 

COR Amarelo escuro 

DENSIDADE 1,34  0,02 

pH 12,0 – 13,5 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL > 50% 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 

MODO DE EMPREGO 

 

 

Método Concentração Tempo Temperatura 

Espuma/Escovagem manual 2 a 3% 5 a 20 min 20 a 80º C 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

- Para garantir uma excelente desinfecção, após a limpeza com Alcaclean Plus efectuar a 

desinfecção com Mclean Desinfectapex ou Mclean Peroxidex 2500. 

DETERGENTE ALCALINO AUTOESPUMOSO 
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Mclean ALCACLEAN PLUS 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 
 

PROCEDIMENTO: 

     - Recolha de amostra: 10 mL 

     - Adicionar indicador colorido: fenolftaleína (cerca de 5 gotas) 

     - Titular com uma solução de ácido de título N/5 

     - Ler o número de mL (V) de ácido N/5 

Concentração em g/L de ALCACLEAN PLUS = V x 2, 88 

 

PRECAUÇÕES  
 

CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 
 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.  

EMBALAGENS:     26 Kg            

 

R 35   Provoca queimaduras graves. 

R 41   Risco de lesões oculares graves. 

S 24   Evitar o contacto com a pele. 

S 26   Evitar o contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um médico. 

S 36/37/39   Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para a 

vista/face adequados. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

 

Corrosivo 
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FICHA TÉCNICA 
 

 

 
 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 

Detergente alcalino forte, desincrustante, para destartarização de cubas e circuitos vínicos. 

Solubiliza o tártaro do vinho e dispersa os depósitos em suspensão. Compatível com as cubas em 

cimento, inox, revestidas de poliéster, vidro, ladrilhadas e revestidas a resina époxy (quando 

utilizado a frio). 

Este produto pode ser usado na Área Alimentar, visto cumprir com os requisitos de HACCP, 

ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius. 
 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Tensioactivos iónicos e não iónicos 

- Hidróxido de Sódio  

- Sem fosfatos 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 

ASPECTO Líquido ligeiramente viscoso 

COR Amarelado 

DENSIDADE 1,50  0,01 

pH 13,0 – 15,0 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL >50% 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração Tempo Temperatura 

Aspersão / Imersão 5 a 10% 15 a 30 min Ambiente 

Circulação 5 a 10% 15 a 30 min Ambiente 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

 

1 kg de Mclean ALCADETARTEX dissolve cerca de 2,1 kg de tártaro do vinho. 

DETERGENTE DESINCRUSTANTE EM CIRCULAÇÃO OU ASPERSÃO 
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FICHA TÉCNICA 
 

 

 
 

Seguir o envelhecimento da solução através de medição do pH. Se o pH for inferior a 10, a 

solução perde a eficácia. Neste caso, realizar uma recarga do produto ou reconstituir um banho 

novo de acordo com a importância do tártaro que falta eliminar. 

Após a desincrustação é aconselhável realizar uma desinfecção com Mclean PEROXIDEX 2500. 

 

 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 

PROCEDIMENTO: 

     - Recolha de amostra: 10 ml 

     - Adicionar indicador colorido: heliantina ou fenolftaleina (cerca de 5 gotas) 

     - Titular com uma solução de ácido de título N/5 

     - Ler o número de mL (V) de ácido N/5 

Concentração em g/L de ALCADETARTEX = V x 1,70 

 

 

PRECAUÇÕES 
 

 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 
 

 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.  

 

EMBALAGENS:     30 Kg            

R 35   Provoca queimaduras graves. 

R 41   Risco de lesões oculares graves. 

R 50   Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

  

S 26   Evitar o contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um médico. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

 

Corrosivo 
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FICHA TÉCNICA 
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Mclean ALCAFOAM SC 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 

Produto espumante detergente e desinfectante neutro sem cloro de múltiplas funções. 

Desengordurante, emulsionante e oxidante, eficaz na remoção de resíduos orgânicos. 

Especialmente desenvolvido para indústrias que evitam produtos clorados e para a indústria de 

panificação e doçaria. Limpa eficazmente bancadas, batedeiras, cubas, chão, paredes, balcões, 

câmaras de refrigeração e viaturas frigoríficas, instalações de indústrias agro-alimentares, 

explorações pecuárias e utensílios.  
Compatível com inox, PVC, vidro, borracha, polietileno e polipropileno nas concentrações adequadas. 

Autorizado o contacto com superfícies alimentares (HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius). 

 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Quaternários de amónio 

- Tensioactivos iónicos e não-iónicos 

- Sem fosfatos 
 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 

ASPECTO Líquido lig. viscoso 

COR Lig. Amarelado 

DENSIDADE 1,09  0,02 

pH 6,0 – 7,5 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL > 15% 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 
 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração* Tempo Temperatura 

Escovagem manual 2 a 5% 5 a 15 min Ambiente a 50º C 

Espuma 2 a 5% 5 a 15 min Ambiente a 50º C 

 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

* Concentração mínima desinfestante: Bactericida = 1%; Fungicida = 3% 

DETERGENTE DESINFECTANTE AUTOESPUMOSO À BASE DE QUATERNÁRIOS DE AMÓNIO 
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Mclean ALCAFOAM SC 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

 

PRECAUÇÕES  
 

 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 

 
 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     30 Kg            

 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 

Em caso de contacto com os olhos, lave imediata e abundantemente com água. 

Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não provocar o vómito e contactar 

imediatamente o médico e mostrar-lhe o rótulo. 
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Mclean ALCAMILK 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 

Produto alcalino clorado para limpeza e desinfecção do material de ordenha. Forte poder 

sequestrante, eliminando facilmente toda a matéria orgânica. Extremamente eficaz na remoção da 

gordura do leite e garantindo uma total desinfecção. Compatível com inox, PVC, Polietileno, 

Polipropileno, vidro, borracha. Não espumoso. Utilizar em alternância com uma fase ácida (ex. Acidotop). 
Autorizado o contacto com superfícies alimentares (HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius). 

 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Agentes de branqueamento à base de cloro: 5% de cloro activo 

- Hidróxido de sódio 

- Fosfonatos: < 5% 
 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 

ASPECTO Líquido lig. Viscoso 

COR Lig. Amarelado 

DENSIDADE 1,18  0,01 

pH 12,0– 13,0 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL 45% 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 
 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração* Tempo Temperatura 

Circulação / Imersão 0,5 a 2% 10 a 15 min 40 a 60º C 

 

* Concentração mínima desinfectante = 0,5%. 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

 

 

 

DETERGENTE DESINFECTANTE ALCALINO PARA MATERIAL DE ORDENHA 
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Mclean ALCAMILK 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 

PROCEDIMENTO: 

     - Recolha de amostra: 10 mL 

     - Neutralizar o cloro com tiossulfato de sódio 

     - Adicionar indicador colorido: fenolftaleína (cerca de 5 gotas) 

     - Titular com uma solução de ácido de título N/5 

     - Ler o número de mL (V) de ácido N/5 

Concentração em g/L de ALCAMILK = V x 12,20 

 

 

PRECAUÇÕES  
 
 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.  

 

EMBALAGENS:     24 Kg            

 

R 31   Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. 

R 35   Provoca queimaduras graves. 

R 41   Risco de lesões oculares graves. 

R 50   Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

  

S 26   Evitar o contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um médico. 

S 36/37/39   Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para a 

vista/face adequados. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

S 50   Não misturar com produtos ácidos. 

 

Corrosivo 
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Mclean ALCAMOUSSE 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 

Produto alcalino clorado espumante de múltiplas funções onde se exija um poder desengordurante 

e desinfectante eficaz. Lava e desinfecta contentores de transportes alimentares, bancadas, tábuas 

de desmancha, chão, paredes, balcões, câmaras de refrigeração e viaturas frigoríficas, instalações 

de indústrias agro-alimentares, explorações pecuárias e utensílios.  
Compatível com inox, PVC, vidro, borracha, polietileno e polipropileno nas concentrações adequadas. 

Autorizado o contacto com superfícies alimentares (HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius). 

 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Tensioactivos não-iónicos: 5 – 15%  

- Hidróxido de sódio: 5 – 15% 

- Agentes branqueadores à base de cloro: 5% de Cloro activo 

- Fosfonatos: < 5% 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

ASPECTO Líquido lig. viscoso 

COR Lig. amarelado 

DENSIDADE 1,17  0,02 

pH 12,3 – 13,5 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL >50% 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 
 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração* Tempo Temperatura 

Escovagem manual 1 a 3% 5 a 15 min Ambiente a 50º C 

Espuma 2 a 4% 5 a 30 min 20 a 50º C 

* Concentração mínima desinfectante = 0,5% 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

DETERGENTE DESINFECTANTE ALCALINO CLORADO AUTOESPUMOSO 
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Mclean ALCAMOUSSE 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 

PROCEDIMENTO: 

     - Recolha de amostra: 10 mL 

     - Adicionar indicador colorido: fenolftaleína (cerca de 5 gotas) 

     - Titular com uma solução de ácido de título N/5 

     - Ler o número de mL (V) de ácido N/5 

Concentração em g/L de ALCAMOUSSE= V x 11,1 

 

 

PRECAUÇÕES  
 
 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 
 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     23 Kg            

 

R 31   Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos (cloro). 

R 35   Provoca queimaduras graves. 

R 41   Risco de lesões oculares graves. 

  

S 24   Evitar o contacto com a pele. 

S 26   Evitar o contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um médico. 

S 36/37/39   Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para a 

vista/face adequados. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

S 50   Não misturar com produtos ácidos (liberta cloro). 

 

Corrosivo 
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Mclean ALCASOD CIP 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 

Detergente alcalino forte, molhante, dispersante, saponificante. Capacidade sequestrante muito 

importante. Devido à sua acção destartarizante, permite suprir quase totalmente a fase ácida. 

Adaptado para circuitos frios e quentes (em função das condições de utilização). Circuitos CIP, 

material de queijarias, salgas, cubas, conservas, lagares de azeite, etc. 

Compatível com inox, plásticos, aço, borracha, vidro. 

Este produto pode ser usado na Área Alimentar, visto cumprir com os requisitos de HACCP, 

ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius. 
 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Tensioactivos iónicos e não iónicos 

- Hidróxido de Sódio  

- Sem fosfatos 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 

ASPECTO Líquido ligeiramente viscoso 

COR Amarelado 

DENSIDADE 1,20  0,02 

pH 12,5 – 13,5 

CAPACIDADE SEQUESTRANTE a 1% >50º TH 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração Tempo Temperatura 

Circulação / Imersão 2 a 4% 10 a 30 min 60 a 80º C 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

 

Para garantir uma completa desinfecção é aconselhável realizar em seguida uma desinfecção 

com Mclean PEROXIDEX 2500. 

 

DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO FASE ÚNICA 
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Mclean ALCASOD CIP 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 

PROCEDIMENTO: 

     - Recolha de amostra: 10 ml 

     - Adicionar indicador colorido: fenolftaleína (cerca de 5 gotas) 

     - Titular com uma solução de ácido de título N/5 

     - Ler o número de mL (V) de ácido N/5 

Concentração em g/L de ALCASOD CIP = V x 4,82 

 

 

 

PRECAUÇÕES 
 
 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 
 

 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     25 Kg.            

 

R 35   Provoca queimaduras graves. 

R 41   Risco de lesões oculares graves. 

R 50   Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

  

S 26   Evitar o contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um médico. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

 

Corrosivo 
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Mclean ALCATANK D 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 

Produto alcalino clorado com acção combinada de limpeza e desinfecção. Forte poder 

sequestrante, dispersante, emulsionante e saponificante. Eliminando facilmente toda a matéria 

orgânica. Propriedades desinfectantes, garantindo bons resultados na limpeza e desinfecção de 

cisternas, tanques e circuitos. Utilizável na indústria dos lacticínios, carnes, bebidas, salsicharias, 

conservas, etc. Compatível com inox, PVC, Polietileno, Polipropileno, vidro, borracha. Não espumoso. 

Pode-se complementar a sua acção fazendo alternância com uma fase ácida (ex. Ácidotop, Ácid DD ). 
Autorizado o contacto com superfícies alimentares (HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius). 

 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Agentes de branqueamento à base de cloro: < 5% de cloro activo 

- Hidróxido de sódio 

- Fosfonatos: < 5% 
 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 

ASPECTO Líquido lig. viscoso 

COR Lig. Amarelado 

DENSIDADE 1,16  0,01 

pH 12,0– 13,0 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL 45% 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 
 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração* Tempo Temperatura 

Circulação / Imersão 0,6 a 2% 10 a 15 min 20 a 65º C 

Escovagem manual 0,6 a 2% 5 a 15 min 20 a 65º C 

 

* Concentração mínima desinfectante – 0,5%. 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

DETERGENTE DESINFECTANTE ALCALINO CLORADO 
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Mclean ALCATANK D 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 

PROCEDIMENTO: 

     - Recolha de amostra: 10 mL 

     - Neutralizar o cloro com tiossulfato de sódio 

     - Adicionar indicador colorido: fenolftaleína (cerca de 5 gotas) 

     - Titular com uma solução de ácido de título N/5 

     - Ler o número de mL (V) de ácido N/5 

Concentração em g/L de ALCATANK D = V x 11,20 

 

 

PRECAUÇÕES  
 
 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

 

R 31   Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. 

R 35   Provoca queimaduras graves. 

R 41   Risco de lesões oculares graves. 

R 50   Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

  

S 26   Evitar o contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um médico. 

S 36/37/39   Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para a 

vista/face adequados. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

S 50   Não misturar com produtos ácidos. 

EMBALAGENS:     23 Kg 

 

Corrosivo 
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FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

 
 
UTILIZAÇÃO 

 

Detergente, desinfectante, alcalino clorado, com forte poder sequestrante (52º TH). Compatível 

com inox, PVC, Polietileno, Polipropileno, vidro, borracha, alumínio e respectivas ligas a baixa 

temperatura. Não espumoso. Ideal para lavagens em túnel e em circulação (CIP). Adaptado para 

circuitos vínicos, máquinas de vindimar, camiões, tremonhas, prensas mecânicas ou pneumáticas, 

limpeza e desinfecção dos pavimentos, paredes, locais e materiais de armazenagem. 

Este produto pode ser usado na Área Alimentar, visto cumprir com os requisitos de HACCP, 

ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius. 
 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Agentes branqueadores à base de Cloro: > 30% (5% de cloro activo) 

- Fosfatos: < 5% 

- Hidróxido de Sódio 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 

ASPECTO Líquido ligeiramente viscoso 

COR Amarelo - Esverdeado 

DENSIDADE 1,20  0,01 

pH 12,5 – 13,5 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL 50% 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração* Tempo Temperatura 

Pulverização / Imersão 5 a 20% 5 a 15 min Ambiente a 65º C 

Circulação 2 a 3% 10 a 15 min 20º C a 65º C 

Lavagem em Túnel 2 a 4% 5 a 15 min 30º C a 65º C 

 

* Concentração mínima desinfectante = 0,5%. 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

DETERGENTE DESINFECTANTE DE CIRCUITOS 
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FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

 

 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 

PROCEDIMENTO: 

     - Recolha de amostra: 10 ml 

     - Neutralizar o cloro com tiossulfato de sódio 

     - Adicionar 5 gotas de fenolftaleína 

     - Titular com uma solução de ácido de título N/5 

     - Ler o número de mL (V) de ácido N/5 

Concentração em g/L de ALCAVITI = V x 9,17 

 

 

 

PRECAUÇÕES 
 

 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 

 
 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar.  

 

EMBALAGENS:     23 Kg.            

R 35   Provoca queimaduras graves. 

R 41   Risco de lesões oculares graves. 

R 31   Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. 

R 50   Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

  

S 26   Evitar o contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um médico. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

S 50   Não misturar com produtos ácidos. 

 

Corrosivo 
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FICHA TÉCNICA 
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Mclean BASMOUSSE 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 

Produto alcalino clorado espumante de múltiplas funções. Desengordurante, emulsionante e 

oxidante, eficaz na remoção de resíduos orgânicos. Limpa eficazmente bancadas, chão, paredes, 

balcões, câmaras de refrigeração e viaturas frigoríficas, instalações de indústrias agro-alimentares, 

explorações pecuárias e utensílios.  
Compatível com inox, PVC, vidro, borracha, polietileno e polipropileno nas concentrações adequadas. 

Autorizado o contacto com superfícies alimentares (HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius). 

 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Tensioactivos não-iónicos: < 5%  

- Hidróxido de sódio: 5 – 15% 

- Agentes branqueadores à base de cloro: 3% de Cloro activo 

- Fosfonatos: < 5% 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

ASPECTO Líquido lig. viscoso 

COR Lig. amarelado 

DENSIDADE 1,16  0,02 

pH 12,3 – 13,3 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL 45% 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 
 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração* Tempo Temperatura 

Escovagem manual 2 a 4% 5 a 15 min Ambiente a 50º C 

Espuma 2 a 5% 5 a 30 min Ambiente a 50º C 

* Concentração mínima desinfectante = 5% 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

DETERGENTE DESCONTAMINANTE ALCALINO CLORADO 

AUTOESPUMOSO 
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Mclean BASMOUSSE 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 

PROCEDIMENTO: 

     - Recolha de amostra: 10 mL 

     - Adicionar indicador colorido: fenolftaleína (cerca de 5 gotas) 

     - Titular com uma solução de ácido de título N/5 

     - Ler o número de mL (V) de ácido N/5 

Concentração em g/L de BASMOUSSE= V x 11,4 

 

 

PRECAUÇÕES  
 
 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 
 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 
 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     23 Kg            

 

R 31   Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos (cloro). 

R 35   Provoca queimaduras graves. 

R 41   Risco de lesões oculares graves. 

  

S 26   Evitar o contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um médico. 

S 36/37/39   Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para a 

vista/face adequados. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

S 50   Não misturar com produtos ácidos (liberta cloro). 

 

Corrosivo 
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Mclean D DINA 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
 

  
UTILIZAÇÃO 
 

Desinfectante líquido pronto a utilizar para prevenção de mamites. Produto na base de gluconato 

de clorhexidina que, combinado com tensioactivos especiais conferem uma excelente 

compatibilidade com a pele e uma elevada acção desinfectante. Formula, dermoprotectora de com 

rápida destruição das bactérias e efeito duradouro na prevenção de mamites. Preserva a 

integridade dos tecidos do úbere. 

Autorizado o contacto com animais. Este produto pode ser usado na Área Alimentar, visto 

cumprir com os requisitos de HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius. 
 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 
 

Contém entre outros ingredientes: 

- Gloconato de clorhexidina 

- Agentes suavizantes 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

ASPECTO Líquido límpido 

COR Vermelho rosáceo 

pH 5,0 – 8,0 

TEOR EM SÓLIDOS 3,0 – 5,0 

BIODEGRADABILIDADE > 95% 
 
 

 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração Tempo Temperatura 

Imersão (copo) Puro 3 a 10 seg Ambiente 

Pulverização Puro 1 a 10 seg Ambiente 

      

 

DESINFECTANTE PARA OS TETOS À BASE DE CLORHEXIDINA 
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Mclean D DINA 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

 

PRECAUÇÕES 
 

 

 

CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 
 
 

 

 
 

 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     10 Kg.  30 Kg          

 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

 

Usar luvas de protecção para evitar a pigmentação da pele. 
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Mclean DESINFECTAPEX 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 
Desinfectante com eficácia bactericida e fungicida de largo espectro, para aplicação em toda a indústria 

Agro-Alimentar (lacticínios, matadouros, salsicharias, talhos, padarias, explorações animais, transportes 

alimentares, etc.). Compatível com todos os materiais. Utiliza-se posteriormente à limpeza das superfícies 

garantindo assim uma perfeita desinfecção. Não forma espuma e mesmo em circuito fechado a alta 

pressão, a espuma que eventualmente se forme desaparece rapidamente. As suas características 

desinfectantes mantêm-se mesmo na presença de matéria orgânica. 

Este produto pode ser usado na Área Alimentar, visto cumprir com os requisitos de HACCP, ISO 

22000:2005 ou Codex Alimentarius. 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Tensioactivos não iónicos 

- Biguanidina 

 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

ASPECTO Líquido límpido 

COR Incolor 

TEOR EM SÓLIDOS 7,0 – 9,0% 

pH a 1% 4,0 – 7,5 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração Tempo Temperatura 

Circulação/Imersão/Pulverização 

(Eficácia Bactericida) 
0,2 a 1,0% 5 a 15 min Ambiente a 80º C 

Circulação/Imersão/Pulverização 

(Eficácia Fungicida) 
1,5 a 4,5% 5 a 15 min Ambiente a 80º C 

 

- Limpar as superfícies previamente à desinfecção. 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

 

DESINFECTANTE BACTERICIDA E FUNGICIDA 
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Mclean DESINFECTAPEX 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

 

PRECAUÇÕES 
 

 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 

 
 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 
 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     10 Kg. 30 Kg           

 

S 26   Evitar o contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um médico. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 
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Mclean DESINFECTOL L 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 
Desinfectante com eficácia bactericida de base alcoólica, não residual e com baixo teor de quaternários de 

amónio, desenvolvido como desinfectante de evaporação rápida.  

Indicado para a limpeza e desinfecção de peças, sondas, equipamentos industriais e utensílios utilizados em 

zonas de processamento alimentar, etc. Compatível com todos os materiais. Utiliza-se posteriormente à 

limpeza das superfícies garantindo assim uma perfeita desinfecção. Não é necessário enxaguamento 

posterior. A eficácia desinfectante (bactericida) foi comprovada por análises laboratoriais tendo por base a 

norma EN-1040 – Actividade Bactericida Básica. 

Este produto pode ser usado na Área Alimentar, visto cumprir com os requisitos de HACCP, ISO 

22000:2005 ou Codex Alimentarius. 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- 2-propanol 

- Quaternários (Cocoalkonium chloride) 

 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 

ASPECTO Líquido não viscoso 

COR Incolor 

DENSIDADE 0,95 ± 0,01 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL 30 – 35% 

pH a 1% 8,0 – 9,0 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 
 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração Tempo Temperatura 

Pulverização / Imersão Puro Até secar Ambiente 

 

- Limpar as superfícies previamente à desinfecção. 

- Devido ao alto teor em álcool deve evitar-se a aplicação perto de sistemas eléctricos e 

fontes caloríficas. 

DESINFECTANTE DE BASE ALCOÓLICA SEM ENXAGUAMENTO 
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Mclean DESINFECTOL L 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

 

 

PRECAUÇÕES 
 

 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 
 

 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     5 L.  10 L  20 L        

 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 

Inflamável. 

Em caso de contacto com os olhos, lave imediata e abundantemente com água. 

Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, contactar imediatamente um médico e 

mostrando-lhe o rótulo. 
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Mclean IODINE 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
 

  
UTILIZAÇÃO 
 

Desinfectante pronto a utilizar, para aplicação após ordenha. Fórmula dermoprotectora de alta 

protecção. Elevada concentração em iodo (cerca de 5000 ppm) e tensioactivos, que não só 

permitem uma melhor tolerância do produto em contacto com a pele dos animais, como também 

reforçam a acção de desinfecção promovendo desta forma uma eficaz prevenção de mamites. 

Autorizado o contacto com animais. Este produto pode ser usado na Área Alimentar, visto 

cumprir com os requisitos de HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius. 
 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 
 

Contém entre outros ingredientes: 

- Iodo (5000 ppm) 

- Agentes suavizantes 

- Tensioactivos 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

ASPECTO Líquido límpido 

COR Castanho 

pH 5,0 – 8,0 

SOLUBILIDADE Total em água 

BIODEGRADABILIDADE > 95% 
 
 

 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração Tempo Temperatura 

Imersão (copo) Puro 3 a 10 seg Ambiente 

Pulverização Puro 1 a 10 seg Ambiente 

      

 

DESINFECTANTE PARA OS TETOS À BASE DE IODO 
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Mclean IODINE 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

 

PRECAUÇÕES 
 

 

 

CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 
 
 

 

 
 

 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     10 Kg. □ 30 Kg □         

 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

 

Usar luvas de protecção para evitar a pigmentação da pele. 
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Mclean LACTIPEX 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
 

  
UTILIZAÇÃO 
 

Desinfectante pronto a utilizar. Fórmula espessa, dermoprotectora de alta protecção. Viscosidade 

anti-gota e efeito filmogénico. Forma uma fina película protectora, que visto ser hidrossolúvel é 

removida facilmente com água na lavagem dos tetos antes da ordenha seguinte. Preserva a 

integridade dos tecidos, facilita o selamento do teto impedindo a entrada de bactérias e prevenindo 

desta forma o aparecimento de mamites. Produto na base de ácido láctico. 

Autorizado o contacto com animais. Este produto pode ser usado na Área Alimentar, visto 

cumprir com os requisitos de HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius. 
 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 
 

Contém entre outros ingredientes: 

- Ácido láctico 

- Agentes suavizantes 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

ASPECTO Líquido viscoso 

COR Laranja 

pH 3,5 – 5,5 

TEOR EM SÓLIDOS 18,0 – 21,0 

BIODEGRADABILIDADE > 95% 
 
 

 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração Tempo Temperatura 

Imersão (copo) Puro 3 a 10 seg Ambiente 

      

 

 

DESINFECTANTE PARA OS TETOS À BASE DE ÁCIDO LÁCTICO 
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Mclean LACTIPEX 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

PRECAUÇÕES 
 

 

 

CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 
 
 

 

 
 

 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     10 Kg. □ 30 Kg □         

 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

 

Usar luvas de protecção para evitar a pigmentação da pele. 
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Mclean LUBE M 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
 

UTILIZAÇÃO 

 
Produto especialmente desenvolvido para óptima lubrificação, limpeza e descontaminação de cadeias 

transportadoras, tapetes rolantes, linhas de enchimento, senfins e quaisquer outros tipos de correntes 

susceptíveis de estarem em contacto directo ou indirecto com géneros alimentícios.  

Graças à sua fórmula rica em substâncias activas, apresenta uma excelente eficácia anti-bacteriana, ao 

mesmo tempo que lubrifica. Compatível com todos os materiais e com qualquer tipo de água. 

Deve ser aplicado após uma prévia limpeza das correntes, para que não existam resíduos de outros 

produtos que possa reduzir a eficácia do producto. 

Este produto pode ser usado na Área Alimentar, visto cumprir com os requisitos de HACCP, ISO 

22000:2005 ou Codex Alimentarius. 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Acetatos de alkilo 

- Agentes lubrificantes sintéticos activos 

 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

 

ASPECTO Líquido viscoso 

COR Amarelado 

SOLUBILIDADE Total em água 

TEOR EM SÓLIDOS 10 – 15% 

pH a 1% 9,0 – 11,0 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 
 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração Tempo Temperatura 

Pulverização / Imersão 2 a 10% ---- Ambiente 

Doseador automático 0,2 a 3% ---- Ambiente 

 

- Limpar as superfícies previamente à utilização. 

 

LUBRIFICANTE BIÓCIDA PARA CORRENTES E TAPETES 
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Mclean LUBE M 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

 

PRECAUÇÕES 
 

 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 
 

 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     30 Kg.            

 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 

Irritante para a pele 

Em caso de contacto com os olhos, lave imediata e abundantemente com água. 

Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, contactar imediatamente um médico e 

mostrando-lhe o rótulo. 
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Mclean NUTRODERM 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 
Produto especialmente desenvolvido como sabonete líquido para as mãos. Com propriedades bactericidas e 

sem perfume, podendo ser utilizado em áreas hospitalares e alimentares. Devido à sua fórmula bactericida 

de amplo espectro elimina eficazmente bactérias Gram Positivas tais como: Staphylococcus aureus e 

Gram negativas tais como: Escherichia coli. Protege a pele graças ao seu pH neutro (pH 5.5), podendo 

ser utilizado em peles sensíveis. Pode ainda ser utilizado para limpeza e desinfecção de pequenos utensílios 

e materiais sensíveis. Compatível com todos os materiais. 

Autorizado o contacto com superfícies alimentares (HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius). 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Sodium laureth sulfate 

- Cocamide DEA 

- Glycerin 

- 2,4,4-Trichoro-2-Hydroxydiphenyl-Ether 

- Propyleneglycol 

-Sodium  chloride e Sodium  Benzoate 

- Citric acid 
 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

ASPECTO Gel viscoso 

COR Branco 

DENSIDADE 1,03  0,01 

pH 5,5 – 6,0 

MATÉRIA ACTIVA TOTAL < 15% 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 

 

MODO DE EMPREGO 
 

Método Concentração Tempo Temperatura 

Higienização das mãos Puro 5 a 60 seg Ambiente 

Higienização de materiais 3 a 7% 5 a 15 min Ambiente a 50º C 

 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

SABONETE BACTERICIDA PARA HIGIENE DAS MÃOS 
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Mclean NUTRODERM 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

PRECAUÇÕES  
 

 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     Caixa 3x5L  Caixa 2x10L  Bilha 20L        

 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 

Em caso de contacto com os olhos, lave imediata e abundantemente com água. 

Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não provocar o vómito e contactar 

imediatamente o médico e mostrar-lhe o rótulo. 
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Mclean PEDILEX 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
  
UTILIZAÇÃO 

 
É um produto indicado para a desinfecção e regeneração dos cascos. Especialmente desenvolvido para a 

higienização dos cascos em pedilúvios para evitar o contágio de enfermidades. 

Mclean Pedilex pode ser utilizado como método preventivo e curativo em cascos danificados ou 

infectados, melhorando o estado sanitário dos animais. É eficaz contra a pieira, pododermatite ovina, 

necrobacilose podal, abcessos, úlceras do casco, etc. 

Espécies de destino: Bovinos, ovinos, caprinos, suínos, equinos e outros ungulados. Autorizado o contacto 

com animais. Este produto pode ser usado na Área Alimentar, visto cumprir com os requisitos de 

HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius. 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Sulfato de cobre 

- Formaldehido  

- Sulfato de zinco 

- Tensioactivos catiónicos e excipientes 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

ASPECTO Líquido 

COR Azul 

DENSIDADE 1,04  0,02 

pH 3,5 – 5,0 

SOLUBILIDADE Total em água 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração Tempo Temperatura 

Pedilúvio (Imersão) 5 a 10% 2 a 5 seg Ambiente 

Pulverização (Directamente no casco) 5 a 10% 2 a 5 seg Ambiente 

 

- Limpar e renovar periodicamente a solução do pedilúvio para que esta mantenha a sua 

eficácia. 

DESINFECTANTE PARA APLICAÇÃO EM PEDILÚVIOS 
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Mclean PEDILEX 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

 

PRECAUÇÕES 
 

 

 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 

 

 

 
 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 
 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     10 Kg. 30 Kg           

 

S 26   Evitar o contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um médico. 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 
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FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
 

 
 
 

UTILIZAÇÃO 

 

Desinfectante de propriedades bactericidas, fungicidas e virucidas. Excelente eficácia mesmo na 

presença de matérias interferentes. Eficácia anti-tártaro. 

Desinfecção de cubas, circuitos, bancadas, caixas, formas, paredes, etc.. 

Este produto pode ser usado na Área Alimentar, visto cumprir com os requisitos de HACCP, 

ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius. 
 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 

 
Contém entre outros ingredientes: 

- Ácido paracético (2,5%) 

- Peróxido de hidrogénio  

- Sem fosfatos 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

ASPECTO Líquido não viscoso 

COR Incolor 

DENSIDADE 1,12  0,01 

pH 2,0 – 6,0 Dependendo da dureza da água. 

CAPACIDADE ESPUMOSA Não espumoso 

BIODEGRADABILIDADE > 90% 
 

 
 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração* Tempo Temperatura 

Aspersão / Imersão 0,2 a 10% 2 a 5 min Ambiente 

Circulação / Túnel 0,2 a 10% 2 a 5 min Ambiente 

 

* Concentração mínima para tratamentos: bactericida (0,2%), fungicida (5%) e virucida (7,5%) 

- Enxaguar em seguida com água potável. 

 

DESINFECTANTE PARA A INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR 
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FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
 

CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES 
 

 

PROCEDIMENTO: 

- Recolha de amostra: 20 mL 

- Diluir com água desmineralizada 

- Adicionar: - 20 mL de ácido sulfúrico a 25% 

  - 10 mL de iodeto de potássio a 20% 

  - 2 mL de molibdato de amónio a 3% (facultativo) 

- Titular com uma solução de tiossulfato N/10 

- Ler o número de mL (V) de ácido N/5 

Concentração (% m/m) de PEROXIDEX = V x 0,026 

 

PRECAUÇÕES 
 

 

CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 
 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 
 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.  

 

EMBALAGEM:       10 Kg         30 Kg 

Não misturar com outros produtos. 

Utilizar luvas, óculos e vestuário de protecção durante a manipulação. 

Em caso de contacto com a pele ou olhos, lavar imediata e abundantemente com água. 

Consultar um especialista. 

Conservar na embalagem original. Retirar apenas a quantidade necessária à operação. 

O excesso não deve ser recolocado na embalagem original. 

Compatível com a maior parte dos materiais utilizados nas indústrias agro-alimentares 

(inox, PVC, PE, PP, nítrilo, EPDM, borrachas, vidro, etc.) nas condições de utilização 

indicadas. Incompatível com galvanizado, alumínio a quente e poliamidas. 

Para limitar os riscos de corrosão sobre os aços inoxidáveis, aconselha-se a diluir o 

produto em água que contenha menos de 40 a 50 ppm de cloretos. 

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou 

o rótulo. 

IRRITANTE 
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Mclean PROIODO 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 
 

  
UTILIZAÇÃO 
 

Desinfectante pronto a utilizar, para aplicação após ordenha. Fórmula espessa, dermoprotectora de 

alta protecção. É um produto com elevada concentração em iodo, compostos poliméricos e 

tensioactivos amaciadores da pele. Viscosidade anti-gota e efeito filmogénico. Preserva a 

integridade dos tecidos, facilita o selamento do teto impedindo a entrada de bactérias e prevenindo 

desta forma o aparecimento de mamites. 

Autorizado o contacto com animais. Este produto pode ser usado na Área Alimentar, visto 

cumprir com os requisitos de HACCP, ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius. 
 

 

 

COMPOSIÇÃO (Reg. 648/2004) 
 

Contém entre outros ingredientes: 

- Iodo (9000 ppm) 

- Compostos poliméricos 

- Agentes suavizantes 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

ASPECTO Líquido viscoso 

COR Castanho 

pH 4,0 – 7,0 

TEOR EM SÓLIDOS 11,0 – 14,0 

BIODEGRADABILIDADE > 95% 
 
 

 

MODO DE EMPREGO 

 
Método Concentração Tempo Temperatura 

Imersão (copo) Puro 3 a 10 seg Ambiente 

      

 

 

DESINFECTANTE PARA OS TETOS À BASE DE IODO 
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Mclean PROIODO 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

PRECAUÇÕES 
 

 

 

CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 
 
 

 

 
 

 

 

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM 
 

 

Estável nas condições normais. 

Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.  

 

 

EMBALAGENS:     10 Kg.  30 Kg          

 

S 46   Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

 

Usar luvas de protecção para evitar a pigmentação da pele. 


